INTERPRETACION ESQUEMAS FORD

Componente Completo: Los componentes o elementos que se representen al completo en los

esquemas estaran dentro de un recuadro con linca

£ruesa continua. ()

Componente No Representado al Completo: Apareceran en el esquema dentro de un recuadro

con linea gruesa discontinua. (= & = e e =)
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Empalme repartido: Cableado No Representado al Completo:
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Masa: Otros circuitos conectados a masa: et
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Conector:
Conector miltiple: Todos los pin o terminales unidos por una linea fina discontinua (— — — — — )

indican que pertenecen al mismo conector.
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Identificacion de cables: Colores de Cables:
BK: Negro Tipo de seiial de los cables:
30-MB17}.75 RD/BK BN: Marrén 7: Alimentacion de un sensor
BU: Azul 8: Seiial de un sensor
GN: Verde 9: Masa de un sensor
GY: Gris 30: Alimentacion directa sin pasar
LG: Verde claro por llave de contacto
30: Tipo de seiial eléctrica NA: Natural 15: Alimentacién suministrada
MBI17: Referencia del cable OG: Naranja después de llave de contacto
.75: Seccién en mm® PK: Rosa 31,91: Masa
RD/BK: Color del cable RD: Rojo
SR: Plateado
VT: Violeta
WH: Blanco
YE: Amarillo
Letra C: Conectores Letra Y: Electrovalvulas  Letra K: Relés
Letra S: Empalmes Letra F: Fusibles  Letra G: Masas




